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N00-030

N00-040

N0-070

N1-100

N1-150

N2-270

N3-310

N3-310

N5-350

NFB1-100

NFB1-150

NFB2-270

NFB3-310

NFB3-310

NFB5-350

R-0X
R-00
R-01
R-02
R-03
R-04

R-05
R-06
R-07
R-08
R-09

R-011
R-012
R-013
R-014
R-015
R-016
R-017
R-018

R-021
R-022
R-023
R-024
R-025
R-026
R-027
R-028
R-029

R-031
R-032
R-033
R-034
R-035
R-036
R-037
R-038
R-039

R-041
R-042
R-043
R-044
R-045
R-046

R-051
R-052
R-053
R-054
R-055
R-056

0.020
0.022
0.025
0.028
0.032
0.036

0.040
0.045
0.050
0.055
0.060

0.0625
0.0750
0.0875
0.1000
0.1150
0.1300
0.1450
0.1600

0.1800
0.2000
0.2250
0.2500
0.2750
0.3000
0.3250
0.3500
0.3750

0.4000
0.4500
0.5000
0.5500
0.6000
0.6500
0.7000
0.7500
0.8000

0.8500
0.9000
0.9500
1.0000
1.0500
1.1000

1.1800
1.2600
1.3400
1.4200
1.5000
1.5800

Standard-
Triebnadeln

Standard
needles

Sackloch-
Triebnadeln
Blind bore

needles

Satz
Einstellringe 2)

Set of
setting rings 2)

Standard-
Nennmaße
Standard

nominal sizes

Triebnadeln
Needles

Einstellringe
Setting rings

Nennmaß
inch

Nominal size
Inch

Hartmetall
Carbide

Best.-Nr.
Order
Code

Stahl
Steel

Best.-Nr.
Order
Code

Hartmetall
Carbide

Best.-Nr.
Order
Code

Stahl
Steel

Best.-Nr.
Order
Code

Best.-Nr.
Order
Code

0,5080
0,5588
0,6350
0,7112
0,8128
0,9144

1,0160
1,1430
1,2700
1,3970
1,5240

1,5875
1,9050
2,2225
2,5400
2,9210
3,3020
3,6830
4,0640

4,572
5,080
5,715
6,350
6,985
7,620
8,255
8,890
9,525

10,160
11,430
12,700
13,970
15,240
16,510
17,780
19,050
20,320

21,590
22,860
24,130
25,400
26,670
27,940

29,972
32,004
34,036
36,068
38,100
40,132

Nennmaß
mm

inch size
in mm

17

NHM0-070

NHM1-100

NHM1-150

NHM2-270

NHM3-310

NHM3-310

NHM5-350

NFB-HM
1-100

NFB-HM
1-150

NFB-HM
2-270

NFB-HM
3-310

NFB-HM
3-310

NFB-HM
5-350

RE-00

RE-0

RE-1

RE-2

RE-3

RE-4

RE-5
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Sicherheit durch Qualität
Safety through qualityDIATEST

 1) Ein komplettes Gerät beinhaltet:
Edelholzetui mit Messbereichs-
tabelle (Aussparungen für Ein-
stellringe sind vorhanden),
entsprechende Tastköpfe und 
Triebnadeln, Standard-Mess-
uhrhalter MH6-51 und Gabel-
schlüssel SW7-G.

 2) Satzumfang: siehe Einstellringe-
Standard-Nennmaße.

 3) Siehe Skizze Seite 19.

 1) A complete set contains:
Wooden box with range chart 
(space for setting rings is left), 
split-ball probes and needles, 
standard holder MH6-51 and 
wrench SW7-G.

 2) Extent of set: See setting rings 
standard nominal sizes.

 3) See sketch page 19.

Technische Daten
Technical information

Länge der
Tastköpfe

Length
of probes

L 3)
mm

Max. Messtiefe

Max. measuring
depth

M 3)
mm

Mindest Messhöhe
(Standard-Tastkopf)

Min. measuring
height

(Standard probe)

H1 3)
mm

Messkraft der
Messuhr

Measuring
pressure

of dial gauge

N(ca)

Mindest Messhöhe
(Sackloch Tastkopf)

Min. measuring
height

(Blind bore probe)

H2 3)
mm

18

1,5
1,8
2,0
2,5
2,8
3,0

11

17

22

40

50

90

100

19,5

19,5

25,3

30,6

47,3

48,5

48,5

48,5

0,25
0,27
0,29
0,31
0,33
0,35

0,6

0,9

1,2

2

3,3

3,6

4

0,3

0,5

1,0

1,2

1,5

0,3 – 0,6

0,5 – 0,8

0,8 –1

1,2 – 1,8

1,5 – 2

1,5 – 2,5

1,5 – 2,5
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Standard-Tastkopf
Standard probe

Sackloch-Tastkopf
Blind bore probe

DIATEST-Laborgeräte,
Messbereich 0,0185“ bis 1,13“.
DIATEST laboratory bore gauges,
range 0.0185“ to 1.13“.

0.0185 – 0.0610
0.0375 – 0.1690
0.0570 – 0.3940
0.0570 – 0.8300
0.1650 – 1.1300

E-000
E-01
E-12
E-123
E-234

E-12-HM
E-123-HM
E-234-HM E-234-KE

E-12-FB
E-123-FB
E-234-FB

RE-000
RE-01
RE-12
RE-123
RE-234

Messbereich

Range

Mehrere Grundgeräte in einem Etui
Several basic sets in one box

Standard-Tastköpfe
hartverchromt

Standard probes
hard chrome plated

Standard-Tastköpfe
HM-bestückt

Standard probes
carbide inserted

Standard-Tastköpfe
Keramik-bestückt
Standard probes
ceramic inserted

Sackloch-Tastköpfe
hartverchromt

Blind bore probes
hard chrome plated

Satz
Einstellringe 2)

Set of
setting rings 2)

Geräte 1)
Sets 1)

Best.-Nr.
Order Code

Geräte 1)
Sets 1)

Best.-Nr.
Order Code

Geräte 1)
Sets 1)

Best.-Nr.
Order Code

Geräte 1)
Sets 1)

Best.-Nr.
Order Code

Best.-Nr.
Order Code

inch

 1) Ein komplettes Gerät beinhaltet:
Edelholzetui mit Messbereichs-
tabelle (Aussparungen für Ein-
stellringe sind vorhanden), ent-
sprechende Tastköpfe und 
Triebnadeln, Standard-Mess-
uhrhalter MH6-51 und Gabel-
schlüssel SW7-G.

 2) Satzumfang: siehe Einstellringe-
Standard-Nennmaße.

 1) A complete set contains:
Wooden box with range chart 
(space for setting rings is left), 
split-ball probes and needles, 
standard holder MH6-51 and 
wrench SW7-G.

 2) Extent of set: See setting rings 
standard nominal sizes.

Technische Informationen
Technical information

Maximale Messtiefe M
Je nach Tastkopfgröße. Hierbei
wird das Messgerät zum Teil bis
zur Messuhr in die Bohrung ein-
geführt.
Größere Messtiefen ab:
Ø 8,20 mm mit Verlängerungen
Ø 2,05 mm mit T-Tastköpfen
Ø 0,95 mm mit Sondertastköpfen

Länge der Tastköpfe L
Bei beengten Platzverhältnissen
und Verwendung des Winkel-
stückes W6 ist eine lichte Weite
(Abstand zw. Bohrung und Hin-
dernis) erforderlich von mind.
27 mm (Länge W6) + Länge der
Tastköpfe (L).

Mindestmesshöhe H
Gibt an, wie nahe bei max. Sprei-
zung des Tastkopfes an den Boh-
rungsgrund gemessen werden
kann.

Maximum measuring depth M
Depends on probe size. For deter-
mination of max. measuring depth.
Insert bore gauge partly into bore
up to indicator.
Larger measuring depths from:
Ø 8.20 mm with extension
Ø 2.05 mm with T-probes
Ø 0.95 mm with special probes

Length of probes L
When space is limited and right
angle attachment is used, minimum
distance between bore obstruction
= 27 mm + length of probes (L).

Minimum measuring height H
Indicates how close to bore ground
can be gauged when probe is
spread to maximum.

19
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DIATEST-T-Tastköpfe zum Messen tiefer Bohrungen
mit Ø 2,05 mm bis 9,80 mm.
DIATEST-T-probes to measure deeper bores,
Ø 2.05 mm to 9.80 mm.

Standard-T-Tastköpfe
hartverchromt

Standard-T-probes
hard chrome plated

Standard-T-Tastköpfe
HM-bestückt

Standard-T-probes
carbide inserted

Einstellringe

Setting rings

Triebnadeln

Standard needles

Messbereich
(Fettdruck =

Geräte-
Messbereich)

Range
(Bold type =
measuring

range of set)

mm

T-T-2,25
T-T-2,50

T-T-2,75
T-T-3,00
T-T-3,25
T-T-3,50
T-T-3,75
T-T-4,00

T-T-4,5
T-T-5,0
T-T-5,5
T-T-6,0
T-T-6,5
T-T-7,0
T-T-7,5
T-T-8,0
T-T-8,5
T-T-9,0
T-T-9,5

2,05 – 2,45
2,30 – 2,70

2,55 – 2,95
2,80 – 3,20
3,05 – 3,45
3,30 – 3,70
3,55 – 3,95
3,80 – 4,20

4,20 – 4,80
4,70 – 5,30
5,20 – 5,80
5,70 – 6,30
6,20 – 6,80
6,70 – 7,30
7,20 – 7,80
7,70 – 8,30
8,20 – 8,80
8,70 – 9,30
9,20 – 9,80

M1-T

M2-T

T-T-HM-2,75
T-T-HM-3,00
T-T-HM-3,25
T-T-HM-3,50
T-T-HM-3,75
T-T-HM-4,00

T-T-HM-4,5
T-T-HM-5,0
T-T-HM-5,5
T-T-HM-6,0
T-T-HM-6,5
T-T-HM-7,0
T-T-HM-7,5
T-T-HM-8,0
T-T-HM-8,5
T-T-HM-9,0
T-T-HM-9,5

M1-T-HM

M2-T-HM

R-2,250
R-2,500

R-2,750
R-3,000
R-3,250
R-3,500
R-3,750
R-4,000

R-4.500
R-5,000
R-5,500
R-6,000
R-6.500
R-7,000
R-7,500
R-8,000
R-8,500
R-9,000
R-9.500

RM-1T

RM-2T

NT1-100

NT1-150

NT2-150

NT-HM1-100

NT-HM1-150

NT-HM2-150

 1) Ein komplettes Gerät beinhaltet:
Edelholzetui mit Messbereichs-
tabelle (Aussparungen für Ein-
stellringe sind vorhanden), Stan-
dard-Messuhrhalter MH6-51, 
entsprechende Tastköpfe,

 1) A complete set contains:
Wooden box with range chart 
(space for setting rings is left), 
standard holder MH6-51, T-split-
ball probes, T-needles and depth
extension TV (length 64 mm), 
wrenches SW7-G and SW 2-3-G.

T-Triebnadeln und Tiefenverlän-
gerung TV mit Länge 64 mm 
sowie Gabelschlüssel SW7-G und
SW 2-3-G.

DIATEST-T-Tastköpfe zum Messen tiefer Bohrungen
mit Ø 0,081“ bis 0,388“.
DIATEST-T-probes to measure deeper bores,
Ø 0.081“ to 0.388“.

T-T-013
T-T-014

T-T-015
T-T-016
T-T-017
T-T-018

T-T-021
T-T-022
T-T-023
T-T-024
T-T-025
T-T-026
T-T-027
T-T-028
T-T-029

0.081 – 0.094
0.092 – 0.107

0.107 – 0.122
0.122 – 0.137
0.137 – 0.152
0.152 – 0.167

0.166 – 0.187
0.186 – 0.212
0.211 – 0.237
0.236 – 0.262
0.261 – 0.287
0.286 – 0.312
0.311 – 0.337
0.336 – 0.362
0.361 – 0.388

E1-T

E2-T

T-T-HM-015
T-T-HM-016
T-T-HM-017
T-T-HM-018

T-T-HM-021
T-T-HM-022
T-T-HM-023
T-T-HM-024
T-T-HM-025
T-T-HM-026
T-T-HM-027
T-T-HM-028
T-T-HM-029

E1-T-HM

E2-T-HM

R-013
R-014

R-015
R-016
R-017
R-018

R-021
R-022
R-023
R-024
R-025
R-026
R-027
R-028
R-029

RE-1T

RE-2T

Gerät 1)
Set 1)

Best.-Nr.
Order
Code

Einzeln
Single

Best.-Nr.
Order
Code

Gerät 1)
Set 1)

Best.-Nr.
Order
Code

Einzeln
Single

Best.-Nr.
Order
Code

Satz
Set

Best.-Nr.
Order
Code

Einzeln
Single

Best.-Nr.
Order
Code

Hartmetall
Carbide

Best.-Nr.
Order
Code

Stahl
Steel

Best.-Nr.
Order
Code

NT1-100

NT1-150

NT2-150

NT-FB1-150

NT-FB2-150

Sackloch-Tastköpfe
hartverchromt

Blind bore probes
hard chrome plated

T-T-FB-2,75
T-T-FB-3,00
T-T-FB-3,25
T-T-FB-3,50
T-T-FB-3,75
T-T-FB-4,00

T-T-FB-4,5
T-T-FB-5,0
T-T-FB-5,5
T-T-FB-6,0
T-T-FB-6,5
T-T-FB-7,0
T-T-FB-7,5
T-T-FB-8,0
T-T-FB-8,5
T-T-FB-9,0
T-T-FB-9,5

M1-T-FB

M2-T-FB

Gerät 1)
Set 1)

Best.-Nr.
Order
Code

Einzeln
Single

Best.-Nr.
Order
Code

NT-FB1-150

NT-FB2-150

Sackloch-
Triebnadeln
Blind bore

needles

Stahl
Steel

Best.-Nr.
Order
Code

Standard-T-Tastköpfe
hartverchromt

Standard-T-probes
hard chrome plated

Standard-T-Tastköpfe
HM-bestückt

Standard-T-probes
carbide inserted

Einstellringe

Setting rings

Triebnadeln

Standard needles

Messbereich
(Fettdruck =

Geräte-
Messbereich)

Range
(Bold type =
measuring

range of set)

inch

Gerät 1)
Set 1)

Best.-Nr.
Order
Code

Einzeln
Single

Best.-Nr.
Order
Code

Gerät 1)
Set 1)

Best.-Nr.
Order
Code

Einzeln
Single

Best.-Nr.
Order
Code

Satz
Set

Best.-Nr.
Order
Code

Einzeln
Single

Best.-Nr.
Order
Code

Hartmetall
Carbide

Best.-Nr.
Order
Code

Stahl
Steel

Best.-Nr.
Order
Code

Sackloch-Tastköpfe
hartverchromt

Blind bore probes
hard chrome plated

Gerät 1)
Set 1)

Best.-Nr.
Order
Code

Einzeln
Single

Best.-Nr.
Order
Code

Sackloch-
Triebnadeln
Blind bore

needles

Stahl
Steel

Best.-Nr.
Order
Code

NT-HM1-100

NT-HM1-150

NT-HM2-150

T-T-FB-015
T-T-FB-016
T-T-FB-017
T-T-FB-018

T-T-FB-021
T-T-FB-022
T-T-FB-023
T-T-FB-024
T-T-FB-025
T-T-FB-026
T-T-FB-027
T-T-FB-028
T-T-FB-029

E1-T-FB

E2-T-FB

20
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Technische Daten
Technical information

Länge der
Tastköpfe
Length of

probes

Mindest Messhöhe
(Standard-Tastkopf)

Min. measuring
height

(Standard probe)

Benötigte
T-Verlängerung

Required
T-extension

Messtiefe mit
T-Verlängerung

Measuring depth
with T-extension

L = 64 mm

Messkraft der
Messuhr

Measuring pressure
of dial gauge

N(ca)

25,3

30,6

31

0,9

1,2

1,7

TV-2

TV-2,5

TV-4

90

95

95

0,8 – 1

0,8 – 1

1 – 1,5

Sicherheit durch Qualität
Safety through qualityDIATEST

Technische Daten
Technical information

Länge der
Tastköpfe
Length of

probes

mm

Mindest Messhöhe
(Standard-Tastkopf)

Min. measuring
height

(Standard probe)
mm

Benötigte
T-Verlängerung

Required
T-extension

mm

Messtiefe mit
T-Verlängerung

Measuring depth
with T-extension

L = 64 mm
mm

Messkraft der
Messuhr

Measuring pressure
of dial gauge

N(ca)

25,3

30,6

31

0,9

1,2

1,7

TV-2

TV-2,5

TV-4

90

95

95

0,8 – 1

0,8 – 1

1 – 1,5

Mindest Messhöhe
(Sackloch-Tastkopf)

Min. measuring
height

(Blind bore probe)

0,3

0,5

Mindest Messhöhe
(Sackloch-Tastkopf)

Min. measuring
height

(Blind bore probe)
mm

0,3

0,5

21
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Messbereich
Range

mm

3-Punkt-
Tastköpfe 1)

3-point
 probes 1)

Best-Nr.
Order
Code

3-Punkt-
Triebnadeln

3-point
needles

Best-Nr.
Order
Code

Messbereich
Range

inch

DIATEST-3-Punkt-Tastköpfe für Bohrungen
von 4,75 mm bis 150,6 mm/0,187“ bis 5,929“.
DIATEST-3-point-probes for bores
from 4.75 mm to 150.6 mm/0.187“ to 5.929“.

4,75 – 5,30
5,25 – 5,80
5,75 – 6,30
6,25 – 6,80
6,75 – 7,30
7,25 – 7,80
7,75 – 8,30
8,25 – 8,80
8,75 – 9,30
9,25 – 9,80
9,75 – 10,30

10,25 – 10,80
10,75 – 11,30
11,25 – 11,80
11,75 – 12,30
12,25 – 12,80
12,75 – 13,30
13,25 – 13,80
13,75 – 14,30
14,25 – 14,80
14,75 – 15,30
15,25 – 15,80
15,75 – 16,30
16,25 – 16,80
16,75 – 17,30
17,25 – 17,80
17,75 – 18,30
18,25 – 18,80
18,75 – 19,30
19,25 – 19,80
19,75 – 20,30

20,25 – 20,80
20,75 – 21,30
21,25 – 21,80
21,75 – 22,30
22,25 – 22,80
22,75 – 23,30
23,25 – 23,80
23,75 – 24,30
24,25 – 24,80
24,75 – 25,30
25,25 – 25,80

Messbereich
Range
= ± 0,6 mm
25,4 – 26,6
26,4 – 27,6

usw. bis/etc. till
54,4 – 55,6

55,4 – 56,6
56,4 – 57,6

usw. bis/etc. till
74,4 – 75,6

75,4 – 76,6
76,4 – 77,6

usw. bis/etc. till
99,4 – 100,6

100,4 – 101,6
101,4 – 102,6
usw. bis/etc. till
149,4 – 150,6

T-3P-5,0
T-3P-5,5
T-3P-6,0
T-3P-6,5
T-3P-7,0
T-3P-7,5
T-3P-8,0
T-3P-8,5
T-3P-9,0
T-3P-9,5
T-3P-10,0

T-3P-10,5
T-3P-11
T-3P-11,5
T-3P-12
T-3P-12,5
T-3P-13
T-3P-13,5
T-3P-14
T-3P-14,5
T-3P-15
T-3P-15,5
T-3P-16
T-3P-16,5
T-3P-17
T-3P-17,5
T-3P-18
T-3P-18,5
T-3P-19
T-3P-19,5
T-3P-20

T-3P-20,5
T-3P-21
T-3P-21,5
T-3P-22
T-3P-22,5
T-3P-23
T-3P-23,5
T-3P-24
T-3P-24,5
T-3P-25
T-3P-25,5

T-3P-26
T-3P-27
usw. bis/etc. till
T-3P-55

T-3P-56
T-3P-57
usw. bis/etc. till
T-3P-75

T-3P-76
T-3P-77
usw. bis/etc. till
T-3P-100

T-3P-101
T-3P-102
usw. bis/etc. till
T-3P-150

N3P-2-270
oder/or
N3P-HM2-270

N3P-3-310
oder/or
N3P-HM3-310

N3P-3-310
oder/or
N3P-HM3-310

N3P-3-310
oder/or
N3P-HM3-310

 1) 3-Punkt-Tastköpfe sind HM-bestück, Winkelstellung 120°.
3-Punkt-Tastköpfe mit anderer Winkelstellung und
3-Punkt-Sackloch-Tastköpfe (hartverchromt) auf Anfrage.

 1) 3-point probes are carbide inserted, angular position 120°.
3-point probes with different angular position and
3-point blind bore probes (hard chromed) on request.

22

0.187 – 0.209
0.207 – 0.228
0.226 – 0.248
0.246 – 0.268
0.266 – 0.287
0.285 – 0.307
0.305 – 0.327
0.325 – 0.346
0.344 – 0.366
0.364 – 0.386
0.384 – 0.406

0.404 – 0.425
0.423 – 0.445
0.443 – 0.465
0.463 – 0.484
0.482 – 0.504
0.502 – 0.524
0.522 – 0.543
0.541 – 0.563
0.561 – 0.583
0.581 – 0.602
0.600 – 0.622
0.620 – 0.642
0.640 – 0.661
0.659 – 0.681
0.679 – 0.701
0.699 – 0.720
0.719 – 0.740
0.738 – 0.760
0.758 – 0.780
0.778 – 0.799

0.797 – 0.819
0.817 – 0.839
0.837 – 0.858
0.856 – 0.878
0.876 – 0.898
0.896 – 0.917
0.915 – 0.937
0.935 – 0.957
0.955 – 0.976
0.974 – 0.996
0.994 – 1.016

Messbereich
Range
= ± 0,024“

1.000 – 1.047
1.039 – 1.087
usw. bis/etc. till
2.142 – 2.189

2.181 – 2.228
2.220 – 2.268
usw. bis/etc. till
2.929 – 2.976

2.969 – 3.016
3.008 – 3.055
usw. bis/etc. till
3.913 – 3.961

3.953 – 4.000
3.992 – 4.039
usw. bis/etc. till
5.882 – 5.929
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Sicherheit durch Qualität
Safety through qualityDIATESTDIATEST-PA-Tastköpfe zum Messen paralleler Abstände

von 4,7 mm bis 41,1 mm/0,185“ bis 1,618“.
DIATEST-PA-probes to measure parallel distances
from 4.7 mm to 41.1mm/0.185“ to 1.618“.

Messbereich
Range

mm

Standard-Ausführung
Standard version

Sackloch-Ausführung
Blind bore version

4,7 – 5,3
5,2 – 5,8
5,7 – 6,3
6,2 – 6,8
6,7 – 7,3
7,2 – 7,8
7,7 – 8,3
8,2 – 8,8
8,7 – 9,3
9,2 – 9,8

9,4 – 10,6
10,4 – 11,6
11,4 – 12,6
12,4 – 13,6
13,4 – 14,6
14,4 – 15,6
15,4 – 16,6
16,4 – 17,6
17,4 – 18,6
18,4 – 19,6
19,4 – 20,6
20,4 – 21,6
21,4 – 22,6
22,4 – 23,6
23,4 – 24,6
24,4 – 25,6
25,4 – 26,6
26,4 – 27,6
27,4 – 28,6
28,4 – 29,6
29,4 – 30,6

28,9 – 31,1
30,9 – 33,1
32,9 – 35,1
34,9 – 37,1
36,9 – 39,1
38,9 – 41,1

Triebnadeln
Needles

Best.-Nr.
Order
Code

PA-Tastköpfe 1)
PA-probes 1)

Best.-Nr.
Order
Code

Triebnadeln
Needles

Best.-Nr.
Order
Code

PA-Tastköpfe 1)
PA-probes 1)

Best.-Nr.
Order
Code

T-PA-5,0
T-PA-5,5
T-PA-6,0
T-PA-6,5
T-PA-7,0
T-PA-7,5
T-PA-8,0
T-PA-8,5
T-PA-9,0
T-PA-9,5

T-PA-10
T-PA-11
T-PA-12
T-PA-13
T-PA-14
T-PA-15
T-PA-16
T-PA-17
T-PA-18
T-PA-19
T-PA-20
T-PA-21
T-PA-22
T-PA-23
T-PA-24
T-PA-25
T-PA-26
T-PA-27
T-PA-28
T-PA-29
T-PA-30

T-PA-30/5
T-PA-32
T-PA-34
T-PA-36
T-PA-38
T-PA-40

N2-270
oder/or
N-HM2-
270

N3-310
oder/or
N-HM3-
310

N5-350
oder/or
N-HM5-
350

NFB2-270
oder/or
NFB-HM2-
270

NFB3-310
oder/or
NFB-HM3-
310

NFB5-350
oder/or
NFB-HM5-
350

Messbereich
Range

inch

 1) P-Tastköpfe sind hartverchromt
Sonderausführungen auf Anfrage

0.185 – 0.209
0.205 – 0.228
0.224 – 0.248
0.244 – 0.268
0.264 – 0.287
0.283 – 0.307
0.303 – 0.327
0.323 – 0.346
0.343 – 0.366
0.362 – 0.386

0.370 – 0.417
0.409 – 0.457
0.449 – 0.496
0.488 – 0.535
0.528 – 0.575
0.567 – 0.614
0.606 – 0.654
0.646 – 0.693
0.685 – 0.732
0.724 – 0.772
0.764 – 0.811
0.803 – 0.850
0.843 – 0.890
0.882 – 0.929
0.921 – 0.969
0.961 – 1.008
1.000 – 1.047
1.039 – 1.087
1.079 – 1.126
1.118 – 1.165
1.157 – 1.205

1.138 – 1.224
1.217 – 1.303
1.295 – 1.382
1.374 – 1.461
1.453 – 1.539
1.531 – 1.618

 1) P-probes are hard chrome plated
Special designs on request

T-FB-PA-5,0
T-FB-PA-5,5
T-FB-PA-6,0
T-FB-PA-6,5
T-FB-PA-7,0
T-FB-PA-7,5
T-FB-PA-8,0
T-FB-PA-8,5
T-FB-PA-9,0
T-FB-PA-9,5

T-FB-PA-10
T-FB-PA-11
T-FB-PA-12
T-FB-PA-13
T-FB-PA-14
T-FB-PA-15
T-FB-PA-16
T-FB-PA-17
T-FB-PA-18
T-FB-PA-19
T-FB-PA-20
T-FB-PA-21
T-FB-PA-22
T-FB-PA-23
T-FB-PA-24
T-FB-PA-25
T-FB-PA-26
T-FB-PA-27
T-FB-PA-28
T-FB-PA-29
T-FB-PA-30

T-FB-PA-30/5
T-FB-PA-32
T-FB-PA-34
T-FB-PA-36
T-FB-PA-38
T-FB-PA-40

23
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DIATEST
Hermann Költgen GmbH

Schottener Weg 6
D-64289 Darmstadt
Tel. +49–6151–979–0
Fax +49–6151–979–111
E-mail: info@diatest.com
internet: www.diatest.com
Germany

DIATEST (U.K.) Ltd.

18 Avondale Ave
Hinchley Wood
Surrey KT 10 0DA
Phone +44–20–8398–1100
Fax +44–20–8398–9887
E-mail:
diatest@ukgateway.net
England

DIATEST USA

11 West College Drive
Arlington Heights, IL 60004
Phone 1–800–DIATEST
Phone +1–847–392–2060
Fax +1–847–392–2197
E-mail: diatest@aol.com
USA

DIATEST Sverige

AB Hans Ehlers
Ranhammarsvägen 24
168 67 Bromma
Tel. 08-363060
Fax 08-362279
E-mail: m.ehlers@diatest.se
internet: www.diatest.se
Sweden

DIATEST-FRANCE S.A.R.L.

Z.I.Les Richardets
14, rue du Ballon
93165 Noisy-Le-Grand Cedex
Tél. +33–1-45.92.41.65
Fax +33–1-43.04.93.99
E-mail: info@diatest.fr
internet: www.diatest.fr
France

DIATEST JAPAN Ltd.

15-29, 1-Chome Hitotsuya
Matsubara City
Osaka 580–0003
Phone +81–723–30–6661
Fax +81–723–33–8223
E-mail: info@diatest.jp
Internet: www.diatest.jp
Japan

DIATEST DO BRASIL
Produtos de Mediçaõ  Ltda
R. Ulisses Cruz, nº 1.050/1052 -
CJ.06 - Tatuapé
Zip: 03077-000-São Paulo-SP-Brazil
Phone +55-11-6195-3100
Fax +55-11-6195-3101
E-mail: pedrols@celmar.com
Internet: www.diatest.com.br
Brazil 20
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Q U A L I T Ä T S E R Z E U G N I S S E  I N  A L L E  W E LT
Q U A L I T Y  P R O D U C T S  S E R V I N G  T H E  W O R L D

Irrtum vorbehalten. Technische Änderungen nach dem neusten Stand der Technik möglich.
We operate a policy of continuing improvement and reserve the right to change specifications without prior notice. E.&O.E.

DIATEST


